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Weichdichtender Schieber, mit Aufbauflansch, Typ PA-014D / PA-024D /  
Resilient gate valve, with topflange, type PA-014D / PA-024D 
 
 
Technische Daten Specification  

 

 

 

 

Bauform 
Weichdichtender Keilflachschieber 
nach DIN 3352-Teil 4 
Gehäuse: GGG-50, EKB beschichtet 
Keil: GGG-50 EPDM gummiert 
Baulänge: F4 und F5 
mit Aufbauflansch und Abtrieb B3 

Design 
Resilient flat-body gate valve according to 
DIN 3352-Teil 4  
Body: GGG-50, EKB coated 
Wedge: GGG-50 EPDM coated 
Face to face according to F4 and F5 
with topflange and output drive B3 

  
Anschluss 
Flanschanschluss nach DIN PN 16 
 
ab DN 200 PN 10 oder PN 16 

Connection 
Flange connection according to DIN PN 16 
 
from DN 200 PN 10 or PN 16 

  

PA-14D 
Keilflachschieber 
Baulänge F4 

PA-14D 
Flat body gate valve 
Face to face F4 

  
PA-24D 
Keilovalschieber 
Baulänge F5 

PA-24D 
Oval body gate valve 
Face to face F5 
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