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Absperrklappe mit Gewindeaugen und Pneumatikantrieb /  
Butterfly valve, lug type, with pneumatic actuator 
Typ PA-1140P 

 
 
Technische Daten Specification  

 

 

 

 

Bauform 
mit Gewindeaugen 
Baulänge nach EN 558-1 (K1) 
Gehäuse: GG-25 EKB 
Scheibe: Edelstahl 1.4408 
Dichtung: EPDM 
mit pneumatischem Antrieb, 
doppeltwirkend (DA) oder 
einfachwirkend (SR) 
erforderl. Steuerdruck: 6 bar 

Design 
with threaded holes 
Face to face according to EN 558-1 (K1) 
Body: GG-25 EKB 
Disc: stainless steel 1.4408 
Seat: EPDM 
with pneumatic actuator, 
double acting (DA) or 
spring return (SR) 
necessary actuating pressure: 6 bar 

  
Anschluss 
Passend zwischen Flansche PN 6/10/16 
Ab DN 350 PN 10 (PN 16 auf Anfrage) 
 

Connection 
Suitable between flanges PN 6/10/16 
From DN 350 PN 10 (PN 16 on request) 

Betriebstemperatur 
max. 120°C 

Temperature Range 
max. 120°C 
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