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ARMATUREN GMBH

Elektroantrieb, Valbia Serie 85 und 86
Electric actuator, Valbia series 85 and 86

BN ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Valbia bietet eine breite Palette von einreinigen Drehstrom-Stellantrieben, welche mit verschiedenen Spannungen der Stromversorgung (12V/24VA00-240V) und Frequenz
(5060 Hz) zu \erflgung sind. Die Valbia Anfriebe sind CE und UL zugelassen und bieten unterschiedliche Schutzgehause an (IP - UL Type).

Die Elektrische Stellantriebe von VALBIA sind for die Automatisierung von einer Vielzahl von Kugelhahnen und Klappen for den Industrie- und Zivilbereich mit einem
Drehmoment von 15 bis 350 Nm.

Valbia wahlt, produziert und verwendet qualitativ hochwertige Komponenten, um hohe Leistungen zu gewahrleisten:

« die Elektronische Schaltung verwendet Komponenten der neusten Generation, um hohe Regelieistungen zu garantieren, die unter anderem auch die automatische Einstellung
der Mofordrehzahl gemaB der Lastschwankungen ermoglichen, um die angegebene Drehzeit konstant zu halten.

+ Das elekironische System fir die Steuerung des maximalen Drehmoments (Drehmomentbegrenzer) und das Heizgerat mit dem Thermostatkreis, sind in der
Standardausfuhrung enthalten. Beide funkfionieren automatisch wenn der Antrieben angetrieben wird um einen konstanten Schutz des Stellantriebes zu gewahrleisten;

+ Der Getriebezug besteht aus zwei Stahl- und Technopolymer-Zahnradern, die in eine stabile Aluminium-Druckgusskonstruktion eingesetzt werden und durch gehartete
Stahlritzel auf selbstschmierenden Buchsen gehalten werden, um ein sehr hohes Widerstandsgrad der mechanischen Teile zu gewahrleisten;

+ Die Antriebe sind mit einer Druckguss- und lackierien Aluminiumplatte nach 1505211-DIN3337 ausgesiatiet, um einen schnellen und direkten Anschluss an die meisten auf
dem Markt erhaltichen Kugelhahne zu ermoglichen.

Valbia stellt zwei Serien elekirischer Stellantriebe her:
« die Serie 85 mit selbstioschendem Technopolymergehause;
« die Serie 86 mit einem Druckgussaluminiumgehause, das mit Polyesterpulver beschichtet ist.

MNeben den Standardausfuhrungen bigtet Valbia eine breite Palette von Sonderausfohrungen an, die for jeden Bedarf eine effeklive Losung bieten.

El=Z GENERAL SPECIFICATIONS

Valbia provides a wide range of guarter-tum single-phase electric actuators, available with different voltages of power supply (12V/24VH100-240V) and frequency (50060 Hz), with
CE and UL ceriifications and different level of protection enclosure (IP - UL Type).

VALBIA electric actuators are suitable for the automation of a great variety of ball and butterfly valves for the industrial and civil sector, with a forgue valve that goes from 15 to
350 Nm.

Valbia selects, manufactures and uses high quality components to assure high performances:

« the electronic circuit uses last generafion components to guarantee high control perfiormances allowing, among other things, the motor speed automatic adjustment according
to load variations, maintaining constant the declared working time.

« the electronic system for the control of the maximum torgue (forque limiter) and the heater with the thermostat circuit, both included in the standard version and always
automatically operating when the actuator is powered, ensure a constant protection of the actuator;

« the gear train is made of two steel and technopolymer gear wheels, inserted in a strong die-cast aluminum structure and sustained by hardened steel pinions mounted on
self-lubricafing bushes, to guarantee a very high resistance level of the mechanical part;

« the actuators are equipped with a die-cast and painted aluminum plate per 1505211-DIN3337 standard, in order to allow a rapid and direct connection with most of the valves
available on the market.

Vialbia manufactures two series of electric actuators:
+ the series 85, with a self-extinguish technopolymer enclosure;
« the series 86, with a die-cast aluminum enclosure coated with polyester powder.

In addition to the standard versions, Vialbia offers a wide range of special versions designed fo provide effective solutions for every need.

AUSFUHRUNGEN SPANNUNG VBO15 VBO30 VBO60 VB110 VB190 VB270 VB350
VERSION VOLTAGE 85 86 85 86 85 8 85 85 85 85 85 8 85 8
100-240V N . . . N . N . N N . . .
OMN/OFF 24V . . . . . . . " . . . . .
12V . . . . . . . “ . . . . .
BATTERIESICHERUNG 100-240V M I I S T O O A N M
24y . . . . . . . . . . . .
BATTERY BACKUP .
POSITIONIERER 100-240V : : : : : : : : : * ’ *
24V . . . . . . N . . . . .
POSITIONER 12V . . . N . N . . . N . .
POTENTIOMETER 100-240V : : S i il S ' .
24y . . . . . . . . . . . .
POTENTIOMETER " - - - - - - - - - - - -
BATTERIESICHERUNG + 100-240V . . . . . . . . . . . .
POSITIONIERER
24y . . . . . . . . . . . .
BATTERY BACKUP+
POSITIONER 12v
100-240V . . . . . . . . . . . .
MITTELSTELLUNG
MIDDLE POSITION 24V : : . : : : : . . . : .
12V B . . N B N B N N B . B
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AUSFUHRUNGEN DER ELEKTRISCHE ANTRIEBE - ELECTRIC ACTUATORS VERSIONS

Standard 0°-90° Drehung
Auf Wunsch auch mit einstellbarer Drehung bis 270° lieferbar (Serie 85).

Standard 0°-90° rotation
Upon request also available with adjustable rotation up to 270° (series 85).

Sonderausfiihrung mit Potentiometer5SK Q1 W
Der Potentiometer erlaubt eine Fernrtckfuhrung 5K Q 1 W, resistiv, zur Position des Stellantriebs zu erhalten, auch wenn
dieser nicht mit Strom versorgt wird.

Special version with potentiometer 5K Q1 W
The potentiometer allows fo receive a remote feedback 5K Q 1 W, resistive, about the actuator position even when
this is not powered.

Sonderausfilhrung mit std Stellungsregler (4-20mA o 0-10 V) oder reverse (20-4mA o 10-0V)
Die modulierende Version kann durch einen Strom (4-20 mA) oder Spannung (0-10V) gesteuert werden. Die Proportionalregelung
ermbyglicht eine Aufldsung von 1,3° bel einer Positionierungstoleranz von weniger als 3% des Potentiometers.

Special version with std (4-20mA o 0-10 V) or reverse (20-4mA o 10-0V) positioner
The modulating version can be controlled by a current (4-20 mA) or voltage (0-10V) command.
The proportional control allows a resolution command of 1.3%, with a positioning tolerance of less
than 3% of the potentiometer full scale.

Sonderausfiihrung mit Batteriesicherung fir fehlersicharen Betrieb
Diese Sonderausfahrung ist fiir die ON / OFF Standardausfiihrung sowie die mit Stellungsregler erhiltlich. Der Batteniebetrieb wird sofort
freigegeben, sobald die Spannungsversorgung unterbrochen wird (bel Reaktivierung der Spannungsversorgung wird dieser gestoppt);
In einem solchen Fall wird die Battene den Antrieb in einer der folgenden Betriebsarten betreiben:
- fir die ON / OFF-Standardaustihrung: &ffnen, schlieBen, oder beenden der befohlenen Operation;
= bei Ausfihrung mit Stellungsregler: &ffnen oder schlieBen.
Technische Merkmale und aligemeine Spezifikationen des Stellantriebs sind gem&B der Referenzausfiihrung (ON/OFF oder mit Stellungsregler).

Special version with battery backup for fail-safe operation
This special version is available for the ON/OFF standard version and with positioner.
Battery operation i1s immediately enabled, as soon as the voltage supply is interrupted
{and it 1= stopped by the reactivation of the voltage supply): in such case the battery will operate the actuator in one of the following modes:
- for the ON/OFF standard version, open, close, ending the commanded operation;
« for the version with positioner, open or close.
Technical features and general specifications of the actuator as per reference version (ON/OFF or with positioner).

Sonderausfiihrung mit Mittelstellung
Diese Version ist far spezielle Anwendungen konzipiert: Sie ermdglicht die Einstellung von 3 verschiedenen Endlagenpositionen:
offen, mittel und zu.

Special version with middle position
This version is designed for special applications: it allows to set up 3 different limit switch positions: open, intermediate and close.
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ELEKTRISCHE ANTRIEBE SERIE 85 DESIGN-ELECTRIC ACTUATOR SERIES 85 DESIGN

HANDBETATIGUNG
MANUAL HANDWHEEL

[N ]
L1

B STEUERPLATINE
= CONTROL BOARD

~

Y

B HEIZWIEDERSTAND
Ef= POWER SUPPLY BOARD

B HEIZWIEDERSTAND:
«Die Steuerp|an'ne gewah rleistet die lichtige Innentemperatuv.

EJ= HEATING RESISTOR: o
. Managed Dy control board to gualantee the ngnt intemnal temperature.

B SCHALTNOCKEN: _
-Schwarze Nocken:EndeschalterfurdieRegelungdesOffnensundSchlieBens.
-SBA?US Nocken: Freie Endeschalter far die Regelung des Offnens und
chiieBens.

Zf= POSITION CAMS:
- Black cams: limit switches open and close adjustment.
« Blue cams: free limit switches open and close adjustment.

BN PG 11KABELEINGANGE
Sf= PG 11 ELECTRIC CONNECTIONS
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SELBST LOCHENDES KUNSTSTOFFGEHAUSE
SELF-EXTINGUISH TECHNOPOLYMER ENCLOSURE

17,
AR}

BB STELLUNGSANZEIGER
=f= POSITION INDICATOR

B DC MOTOR
== DC MOTOR

B | ED Signale zum signalisieren von: Stromversorgung on (Griin), Antrieb im
Betriebsfahigem Zustand (Gelb), Storung (Rot).

S= LED lights to indicate: power supply ON (green), actuator working
conditions (yellow) and fault (red).
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TECHNISCHE DATEN SERIE 85
TECHNICAL DATA SERIES 85

ARMATUREN GMBH

MODELL - MODEL VB015 VB030 \VBO60 VB110 VB190 VB270 VB350
MAX: DREEHMOMENT (Nm})
MAX WORKING TORQUE (Nm) 15 30 B0 10 190 270 350
NIEDEASPANNUNG 12V ACIDC 12V AC/IDC 12V AC/IDC 12V AC/DC 12V ACIDC 12V ACIDC 12V ACIDC
SPANMNUNG (V) LOW VOLTAGE
NOMINAL TENSION (V) 24V ACIDC 24V AC/DC 24V ACIDC 24V AC/DC 24V AC/DC 24V ACIDC 24V ACIDC
MULTI-SPANNUNG g
MULTIVOLTAGE 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC
LAUFZEIT (SEK) - WORKING TIME (sec) 10 8 9 27 27 50 50
DREHMOMENTMINDERER - TORQUE LIMITER STD STD STD STD STD STD STD
12V AC24V AC | 50% 12V ACIDC  |50% 12VACIDC  |50% | 12VACDC |50% 12V ACIDC |50 12VACIDC  |50% 12V ACIDC | 50%
EINSCHALTDAUER - DUTY RATING 12V DG4y DG ro| 2V AGDC _— 24V ACDG 24N ACIDG 24V ACIDC i 24V ACDC _— 24V ACIDG i
100-240V AC 100-240W AG 00-240W AC 100-240N AC 100-240V AC 100-240V AC 100-2400 AG
SCHUTZART - PROTECTION IP65 IP67 IP67 IP67 P67 IP67 IP67
GEHAUSE - ENCLOSURE TECHNOROLYMER TECHNOPOLTMER TECHNOROLTMER TECHNOROLYMER TECHNOPOLYMER TECHNOPOLYMER TECHNOPOLYMER
DREHWINKEL - ROTATION a0° 90° 90° a0° 90° 90° 90°
OPTIONAL DREHWINKEL - UPON REQUEST ROTATION 180° 180° or 270° | 180° or 270° | 180° or 270° | 180° or 2707 | 180° or 270° | 180° ar 270°
NOTHANDBETATIGUNG - MANUAL OVERRIDE STD STD STD STD STD STD STD
STELLUNGSANZEIGER - POSITION INDICATOR STD STD STD STD STD STD STD
BETRIEBSTEMPERATUR - WORKING TEMPERATURE -20°C +55°C | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C
HEIZWIDERSTAND - HEATER STD STD STD STD STD STD STD
ZUSATZLICHE ENDSCHALTER n°2 STD n°2 8TD n°2 87D n°2 87D n°2 8TD n°2 sTD n“2 8TD
ADDITIONAL FREE LIMIT SWITCHES (type SPOT) (type SPOT) (rype SPOT) {rype SPOT) {ype SPOT) {rype SPOT) {typs SPOT)
BOHRBILD I1SC 5211 - DRILLING 1S0 5211 =F03 -F05 |«FO3-F05 | FOS-FO7 | FO7 -F10 FO7 - F10 | FO7 - F10 FO7 - F10
VIERKANT (mm) - SQUARE (mm) 1" 1 14 17 17 22 22
OPTIONAL VIERKANT(mm) - SQUARE UPON REQUEST (mm) 9 9-14 117 14-22 14-22 17 17
BATTERIE Z. SICHERHEITSEETATIGUNG NICH LIEFERBAR AUF ANFRAGE ALF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE HUFANFRAGE
UPON REQUEST | UPONREQUEST | UPONRECQUEST | UPONREQUEST | UPONREQUEST | UPOMREQUEST
FAIL-SAFE OPERATION (BATTERY BACKLUF) NOT AVAILABLE - /
MNICH ERHALTLICH FUR. 12V - NOT AVAILABLE FOR MOD 12V
STELLUNGSREGLER 5TD {4~20mA of 0~10 VDG) REVERSE (20~4mA of 10-0 VDG)
) - NICH LIEFERBAR | AUF ANFRAGE ALF ANFRAGE ALF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE
STD {+~20mA of 0~10 VOG) REVERSE (20~4MA of 10~0 VDC) MODE POSITIONER | "yny ayai aBiE | UPON REQUEST | UPONREQUEST | UPONREQUEST | UPONREQUEST | UPONREQUEST | UPONREQUEST
- _ NICH LIEFERBAR LUF ANFRAGE LUF ANFRAGE UUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE
LINEARER POTENTIOMETER- MIDDLE POSITION NOTAALABLE | UPOMFREOUEST | LPONREQUEST | UPONREQUEST | UPONREQLEST | LPONREGUEST | UPOMREQUEST
ROTIERENDER POTENTIOMETER (5K 02 W) MICH LIEFERBAR |  AUF ANFRAGE ALF ANFRAGE ALF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE
ROTARY POTENTIOMETER (5K Q 1W) NOTAVAILABLE | UPON REQUEST | UPONREQUEST | UPONREQUEST | UPONREQUEST | UPONREQUEST | UPOMREQUEST
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS - ELECTRICAL CONNECTIONS PG11 PG11 PG11 PG11 PG11 PG11 PG11
GEWICHT (Kg) - WEIGHT (Kg) 1.40 230 3.30 490 490 6.00 6.00
* Auf Anfrage FO4 oder FO7 - FO4 or FO7 upon request
AUFNAHMEDATEN ELEKTRISCHER ANTRIEB - ELECTRIC ACTUATOR CONSUMPTION DATA
MODELL - MODEL VBOS ‘ VB30 ‘ VBOG0 ‘ VB110 ‘ VB190 ‘ VB270 ‘ VB350
NENMNSPANNUNG
MOMINAL VOLTAGE 100-240V AC
STROMAUFNAHME
VERSION H ABSORBED CURRENT 03-019A 04-02A 0603A 0402A 0603A 0603A 0,75-04A
LEISTUNGSALFNAHME
ABSORSED PONER 30-46 VA 40-48 VA 60-72 VA 40-48 VA 60-72 VA 60-72 VA 75-96 VA
MENNSPANNUNG 12y 24Y 12y | 24V 12V | 24V | 12V | 24V 12v | 24V 12v | 24v | 12V | 24V
NOMINAL VOLTAGE ACIDC ACIDC |AC/DCIAC/DC |AC/DC| AC/DCIAC/DC AC/DC |AC/DCACIDC |AC/DCAC/DC JAC/DC|AC/IDC
VERSION L Agggggéggﬁr\gﬁT 124 06A 2248A| 1-07A (380854 18124 | 2241 8A| 107A |38-285A 1812A |38285A 18124 |[475355A/195185A
LEISTUNGSALFNAHME 15 VA 28582 | 2417 4534 4329 | 28522 | 2417 4634 4325 4534 4329 5744 47-40
ABSORBED POWER WA i WA WA WA W A VA VA WA A WA
FREQUENZ
FREQUENCY 50/60 HZ
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MOD. VB015 - VB350

FLANSCHBORUNG

MOD. | oaun CH A | B | C | D | E|F|G|H|I|L|M N O OP | Q

1BosM

VBO15 | FO3-FO5™ | 11 | 123 |141,5| 42,5 |120,5| 126 |15,5|103| 32 | 14 | 36 | 50 | M5X12 | M6X14 | 68 | 65

VB030 | FO3-FO5" | 11 | 157 | 188 |60,5|129,5| 146 | 42 | 33 | 36 | 12 | 36 | 50 | M5X12 | M6X14 | 65 | 100

VBOG0 | FO5-FO7 | 14 | 185 | 215 | 67,5 |146,5| 173 | 42 | 51 | 36 | 16 | 50 | 70 | M6X15 | MBX17 | 65 | 110

VB110 | FO7-F10 | 17 | 211 |232,1| 84 | 153 | 178 |54,1| 54 | 40 | 19 | 70 [102| M8X20 |M10X20| 110 | 115

VB190 | FO7-F10 | 17 | 211 |232,1| 84 | 153 | 178 |54,1| 54 | 40 | 19| 70 [102| M8x20 |M10x20| 110 | 115

VB270 | FO7-F10 | 22 | 222 |233,5| 77 | 170 | 182 |51,5| 54 | 40 | 24 | 70 [102| M8x20 |M10x20| 110 | 115

VB350 | FO7-F10 | 22 | 222 |233,5| 77 | 170 | 182 |51,5| 54 | 40 | 24 | 70 [102| M8x20 |M10x20| 110 | 115

" Auf Anfrage FO4 oder FO7 - Upon request FO4 or FO7
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ELEKTRISCHE ANTRIEBE SERIE 86 DESIGN - ELECTRIC ACTUATOR SERIES 86 DESIGN

ANTRIEBSGEHAUSE AUS POLYESTER BESCHICHTETEM DRUCKGUSSALUMINIUM —
= ALUMINIUM ALLOY ENCLOSURE WITH POLYESTER POWDER COATING

A

[N V]
LA

B STEUERUNGSPLATINE
Sf= CONTROL BOARD ey |
B VERSORGUNGSPLATINE e

POWER SUPPLY BOARD T rTmee—me

K

AR
|
|

|

[

® © N
I

TT Skt

B POSITIONSNOCKEN:
- Schwarze Nocken: Einstellung der Position fir die Endschalter Auf und Zu.
- Blaue Nocken: Einstellung der Position fiir die Rickmeldung Auf und Zu.

= POSITION CAMS:
=l . Black cams: limit switches open and close adjustment.
- Blue cams: free limit switches open and close adjustment.

B E| EKTROMECHANISCHER SCHALTER (nur fuer Mod. VB110M = VB350M):
» Zur Vermeidung des automatischen Motordrehens bei Handbetrieb.

4= SNAP SWITCH (only for mod. VB110M = VB350M):
“"= .70 avoid the motor automatic rotation when the actuator is in manual mode.

BN AUT-MAN“ SELEKTOR (nur fuer Mod. VB110M = VB350M): B HEIZWIDERSTAND:

» Zur Auswahl vom Handbetrieb. - Von der Steuerplatine bedient, zur Optimierung der Innentemperatur.
=y = : S= HEATING RESISTOR:
R Mﬁgxﬁ'&%’;ﬁglgf aﬁiﬁ%g%’gggg;g{%}ﬂ OM.= VBI0M - e Managed by control board to guarantee the right intemal temperature.
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STELLUNGSANZEIGER
DOME POSITION INDICATOR

MOTORE DC
DC MOTOR

ARRETIERSCHRAUBEN
MECHANICAL END STOPS

wl EH0 Rl

HANDBETRIEBSRAD
MANUAL HANDWHEEL

]
AR

B SCHRAUBEN ZUM VERSCHLUSS DES GEHAEUSES:
- Sonderausfiihrung gegen das Verlieren wahrend Wartung bzw. Einbau
« Aus Edelstahl

= CAPTIVE COVER BOLT:
- Cover bolts are specially designed to prevent losing them during maintenance
or installation.
- All external bolts are stainless steel.

B VEREINFACHTES OEFFNEN DES GEHAEUSEOBERTEIL
Zf= EASIER UPPER COVER OPENING

W LED Signale zum Signalisieren von: Stromversorgung on (gran), Antrieb im
betriebsfahigem Zustand (gelb), Storung (rot).

SJ= LED lights to indicate: power supply ON (green), actuator working
conditions (yellow) and fault (red).
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MODELL - MODEL VBO30M VBOGOM VB110M VB190M VB270M VB350M
MAX DREHMOMENT (Nm)
MAX WORKING TORGUE (Nm) 30 60 10 190 270 350
NIEDERSPANNUNG 12V ACDC 12V AC/DC 12V AC/DC 12VACIDC 12V AC/DC 12V ACIDC
NENNSPANNUNG (V) LOW VOLTAGE
NOMINAL VOLTAGE (V) 24V ACIDC 24V ACDC 24V ACDC 24V ACIDC 24V ACIDC 24V ACIDC
MEHBSPANNUNG
MULTVOLTAGE 100-240V AC 100-240V AC 100-240V AC 100-240V AC 100-240V AC 100-240V AC
LAUFZEIT (sec) - WORKING TIME (sec) 8 ] 27 27 50 50
DREHMOMENTBEGRENZER - TORQUE LIMITER STD STD STD STD STD STD
12VAGDC 50% 50% 50% 50% 50% 50%
DUTY RATING % 75% 5% 5% 75% 75% 75%
00-240W AC
SCHUTZART - PROTECTION (IP rating/UL) IP68/Typed | IP68/Typed | IP68/Typed | IP68/Typed | IP68/Typed | IPGB/Typed
GEHAUSE - ENCLOSURE Aluminium Aluminium Aluminium Alumniniurm Aluminium Aluminium
DREHWINKEL - ROTATION a0° a0° 90° a0° 90° a0°
MECHANICHE ENDLAGEANSCHLAGE (NUR 0-30° VERSTELLBAR)
END MECHANIGAL STOPS (only reg.0-80%) NO NO STD 5TD STD STD
MOTBETATIGUNG STD STD STD STD STD STD
mit Handrad mit Handrad mit Handrad mit Handrad
MANUAL OVERRIDE 10mm 10mm with hand wheel | with hand wheel | with hand wheel | with hand whesl
3D STELLUNGSANZEIGER - -
DOME POSITION INDICATOR & sto 2 sTD STD STD STD STD
BETRIEBSTEMPERATUR - WORKING TEMPERATURE -20°C +55°C | -20°C +55°C | -20°C +55°C | -20°C +55°C | -20°C +55°C | -20°C +55°C
HEIZWIDERSTAND - HEATER STD STD STD STD STD STD
ZUSATZLICHE ENDSCHALTER n°2 STD n°2 STD n°2 sTD n°2 gTD n°2 STD n°2 STD
ADDITICNAL FREE LIMIT SWITCHES {type SPOT) {typs SPDT) {typs SPDT) (type 5POT) {type SPOT) {type SPOT)
BOHRBILD 150 5211 - DRILLING IS0 5211 FO3-FO5-FO7 FO5 - FO7 FO7 - F10 FO7 - F10 FO7 - F10 FO7 - F10
VIERKANT (mm) - SQUARE (mm) 1 14 17 17 22 22
OPTIONAL VIERKANT (mm) - OPTIONAL SQUARE (mm) 9-14 1117 14-22 14-22 17 17
BJ"\"TEH | EN OTEIEI'ATIG U N G Aﬂ— AI'?I_}-FJ«F}E ﬂ.\..F- A.NI-'-MGE AUF A.N'—HAGI\: A:LII- A%FHACE A:Ll'— .&!.F—tﬂ!.."l: A.'J— A_N}—HAGE
FA”__SAFE OPERJ"‘\.T'ON (B.I‘“TERY BA{:KUP] UPON REQUEST UPON REQUEST ...PQ‘-. AEQUEST UPON REQUES] UPON REQUES UPON REQUEST
NICHT VERFUEBAR FUR MOD. 12l - NOT AVAILASLE FOR MOD. 12V
STELLUNGSREGLER ST (4-20MA 0f 0~10 VIG) REVERSE (20~4mAf 10~0 VDG) ALF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE ALIF ANFRAGE ALIF ANFRAGE AUF ANFRAGE
sTD [MITIHDI 010 'J'DC] REVERSE I:MU[ 10-0 'JDC] MODE POSITIONER UPON REQUEST UPON REQUEST UPOMN AEQUEST UPON REQUEST UPON REQUEST UPON REQUEST
DREHPOTENTIOMETER (5K & IW) ALF AMFRAGE AUF AMFRAGE AUF ANFRAGE ALIF ANFRAGE ALIF ANFRAGE AUF ANFRAGE
BOTARY POTENTIOMETER (5K 0 1W) UPON REQUEST UPON REQUEST UPON REQUEST UPON REGUEST UPON REQUEST UPON REQUEST
MITTELSTELLUNG ALF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE ALIF ANFRAGE ALIF ANFRAGE AUF ANFRAGE
MIDOLE BOSITION UPON REQUEST UPON REQUEST UPON REQUEST UPCN REGUEST UPON REQUEST URON REQUEST
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS Ne2 Ne2 N2 MN°2 N°2 Ne2
ELECTRIC CABLE ENTRIES M20X1,5 M20X1,5 M20X1.5 M20X1.5 M20X1.5 M20X1.5
GEWICHT (Kg) - WEIGHT (Kg) 33 45 8,5 85 95 95

STROMVERBRAUCH ELEKTRISCHER ANTRIEB - ELECTRIC ACTUATOR CONSUMPTION DATA
MODELL - MODEL VBO30M YEOS0M VB110M VB190M VB270M VB350M
NENNSPANNUNG
NOMINAL VOLTAGE 100-240V AC
H VERSION STROMAUFNAHME
VERSION H ABSORBED GURRENT 04-02A 0603A 04-02A 0603A 06-03A 0,75-04A
LEISTUNGSAUFNAHME
ABSORBED POWER A0-48 VA 60-72 VA 40-48 VA 60-72 VA B0-72 VA 75-06 VA
NENNSPANNUNG 12v 24V 12v 24y 12y 24V 12y 24V 12v 24V 12v 24y
NOMINAL WVOLTAGE ACIDC ACIDC ACDC AC/DC | ACDCAC/DC | AC/DCAC/DC | AC/DC AC/DC | ACIDC ACIDC
L VERSION STROMAUFNAHME . i . ;. . . . .
VEREION L ABSORBED CURRENT 221EBA  1OTA IEZESA 1812A 22184 107A IBZESA 16124 IB2EA 1E1ZA | 475EE5A 1551854
LEISTUNGSAUFNAHME 26533 AT 4634 4320 26523 M7 4534 43-23 4534 43-29 5744 4740
ABSORBED POWER VA A A A VA 3 VA A ik A VA A
FREQUENZ
FREQUENCY 50/60 HZ
9
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MOD. VB030M - VB0O60M

FLANSCHBORUNG

MOD. ?:(;Lg;h:fCHABCDEFGHILMNOPOR

VBO030M | FO3-F05-FO7 | 11 |139| 36 | 35 [199(187| 63 |124|161| 12 | 36 | 50 | 70 | M5X8 |M6X10|M8X11| 10

VB0O60M | FO5-FO7 14 |139| 56 | 35 (220(197| 63 |134|176| 16 | - [ 50 | 70 - |M6X14{M8X15| 10
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MOD. VB110M =VB350M

\_.n°2 M20x1,5

MECHANISCHE ENDLAGENANSCHLAGE
0° UND 90° +-5°
ADJUSTABLE MECHANICAL STOPS

FLANSCHBORUNG

MOD. ?:(I)Uglz':? CH A|B|CIDE|FIG|H|I|LIM|NIO|P|Q|R| S i

VB11OM | FO07-F10 17 |139 | 82| 35 (266|165|101|175|270(103|167(313|246| 67 | 19 | 70 (102 | M8X15 [M10X15

VB190M| FO7-F10 17 |139| 82 | 35 |266|165(101({175(270|103|167(313|246| 67 | 19 | 70 |102 | M8X15 |M10X15

VB270M| FO07-F10 | 22 {13983 |35 (279|184 95 |175|275({109|166(314|247| 67 | 24 | 70 {102 | M8X15 |[M10X15

VB350M| FO7-F10 | 22 |139|83 |35 279(184| 95 |175|275(109(166|314|247| 67 | 24 | 70 | 102 | M8X15 [M10X15
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SCHALTPLAN VBO015 100-240V 50/60Hz
ELECTRIC WIRING VB015 100-240V 50/60Hz

ANTRIEB - ACTUATOR /L\i
) M ]
STATISCHES SIGNAL VON PLC GALVANISCH GETRENNT
STATIC IMPULSE DRIVE OPTOISOLATED BY PLC
©~ "GEOFFNET  GESGHLOSSEN |
I OPEN CLOSED | £ CI)
| FAa) | g5
| ko / | i3
I — I STEUERUNGSPLATINE g D
| MICRO AUX MICRO AUX | IQ 9
| GEOFFNET GESCHLOSSEN | oo
| OPEN CLOSED | c o
| | e | | — || ELECTRONIC
I : CONTROL
| |
| |
I 1 I —
| [10]11]12[e]7]8]6|5][4]3]2]1]
ZUSTAND DER
RUCKMELDUNGSENDSGHALTER BEI
GEOFFNETER ARMATUR
FREE CONTACTS WITH VALVE E‘I
IN OPEN POSITION
SCHALTPLAN VBO015 12V-24V AC/DC 50/60 HZ
ELECTRIC WIRING VB015 12V-24V AC/DC 50/60 HZ
el diinyislpnii [
| GEOFFNE— GESCHLOSSEN | ANTRIEB - ACTUATOR ANTRIEB - ACTUATOR
i OPEN CLOSED |
| |
| |
| |
| |
! I
|
| MICRO AUX MICRO AUX |
I GEOFFNE GESCHLOSSEN | |:L:| |:L:|
I OPEN CLOSED I
| — —e— |
I | ‘ ‘ ) y I )
| |
| [
| |
' |
|
e fofofe |z ] 0 [lafs a0 ][« s ]2]1]
| I P = atamer
| L-DREHMOMENTMINDERER | " | e —
| L=LIMITER TORQUE | N\ e
e _
AC DG
N
ZUSTAND DER L N +HL)
RUCKMELDUNGSENDSCHALTER
BEI GEOFFNETER ARMATUR
FREE CONTACTS WITH VALVE
IN OPEN POSITION
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ARMATUREN GMBH

SCHALTPLAN ZU VB030 BIS VB350 UND ZU VB030M BIS VB350M 12V AC/DC 50/60HZ, 24V AC/DC 50/60HZ, 100-240V AC 50/60HZ
ELECTRIC WIRING FROM VB030 TO VB350 AND FROM VBO30M TO VB350M 12V AC/DC 50/60 HZ, 24V AC/DC 50/60 HZ, 100-240V AC 50/60 HZ

L {+)

ERDE Ground {PE)

N i)

Fuse

SICHERUNG

1l

2-POLIGE BEDIENUNG
2 points control moda

Lz} N

|

HLEVMENERETT ST
T

GEOFFNET

Opening
ERDE {FE)
Ground (PE)

ELEKTRISCHER
STELLANTRIEB
Electric aclualor

g 8|
HE EES —
=5] ©|° POTENTIOMETER
Omim_alunﬂ
il2]s J|lalelcloleln]y  [ulx]y ||z
KLEMMENBRETT = = 5 ]e
Terminal block E#s I
nEn = & E H i g
=22 gfle | 22 gz l
OPTION BATTERIE 34V = i = R g H
{NICHT VERFOGEAR FOR .
VERSION 12V) ——El / T T
Dptionsd = 2 2] g| 2 FREIE SCHALTER
24V de balery FREE CONTACT D_
{1t arvaiisbie FREIE SCHALTER R a2 e
for 12V versicrs) VERSORGUNGSPLATINE Free contacts i
MAX 24 250Vac | 30Vde
Power supply = I
voltage board STEUERUNGSPLATINE - Controlfogic board 8 5
Q
ELEKTRISCHER ANTRIEB ON/OFF 5§
. =g
ON/OFF electric actuator g9

3-POLIGE BEDIENUNG
3 points control mode

L+ N

| ERDE (PE)
g‘ Ground (FE)

ELEXTRISCHER
STELLANTRIER
Eleciric actusior

SCHALTPLAN MIT POSITIONIERER ZU VB030 BIS VB350 UND ZU VBO030M BIS VB350M 12V AC/DC 50/60HZ, 24V AC/DC 50/60HZ, 100-240V AC

50/60HZ
ELECTRIC WIRING WITH POSITIONER FROM VB030 TO VB350 AND FROM VB030M TO VB350M 12V AC/DC 50/60 Hz, 24V AC/DC 50/60 Hz, 100-
240V AC 50/60 Hz
ERDE Giound (PE)
Lis)
CMD IN
M)
L{IN_4-20mA
Zekeri M GND
Fuse " |:| [ IN_0-10V
ﬂOJT_m\-'
g - L[IN_4-20mA -
2 . B GND =
@ 5 e £ & ERDE INTERMER POTENTICMETER [ IN_0-10V /JE
D . z 2 2 g 2 o Ground INTERNAL POTENTIOMETER POUT_10V &
Toz Z 0| o| 90 k0 TW T 5B
28% & T o LA20mA M £ &S
' B = 7 \I GHD -
=38 £5% |1‘2‘3‘ ‘J|K‘D:  —— o[IN_0-T0V E
82 Bz v : B’ PlOUT_10v gES
28E 252 | wowenmer E . AT il MAX 258
Q. 5 = § 8 Terminal block E % ] — ES HONNEN ALSGANGE VO EINEM CONTROLLER
W g =t "E" H § M([GND ANGESCHUOSSEN WERDEN, DIE WIE OBEN DARGESTELLT
[T} e § o % = am Ol aa0v FUNKTIONIEREN i
- : 2 E \ > - hsp-\ml:alcm_umdtharﬁsd
3 ; EI =] PUT_1|J\|' & canlelier ¥ compatible with above dhart
OPTION BATTERIE 24 =T # CMD OUT
VDG (NIGHT L 0| GND JGND
VERFUGEAR FUR 1 2
VERSION 12v) 11 FREIE SCHALTER 5| QUT_D-10v S|OUT_0-10V + "/\—f\"
FREE CONTACT Tl o 220m T|OUT_4-20mA A\
Cptianal FREIE SCHALTER WA 1A 120Vec | 24 Mde L=, P MRt
24V de baffary - . 0— QGND
Inct avaksbie VERSORGUNGSPLATINE Fres contacts 2louT ooV
]
for 12V versions) Power supply WA 28, 250Vac / 30Vac O 35 T|OUT_4-20mA |+ =
voliage board STEUERUNGSPLATINE - Controlfogic board gE e e
28 ES KONNEN ALSEANIGE WON EINEM CONTROLLER
ELEKTRISCHER STELLANTRIEB MIT STELLUNGSREGLER 5s NGESOINCSSEN WERDEN DIEWE OB APGESTEL T
Electric actuator with positioner = I is possiis by conrect I inguss of
& conloller il oxenpaibie with the above chart
Das Stromversorgungs- COM-Signal (Anschluss .2 Klemmbrett ,F7) darf nicht gleiche elekirische Eefehlsgruppensignal (Anschluss ,GND” Klemmenbrett ,COM IN”) oder
Rockmeldesignals (Anschluss ,GND™ Klemmenbrett COM OUTT) nuizen.
The power supply COM signal { pin “2" terminal block “F”) must not share the same electrical command ground signal ( pin “GND” terminal block “CDM IN) or feedback ground
signal (pin “GMD" terminal block “CDM OUT™) -
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SCHALTPLAN MIT MITTELSTELLUNG ZU VB030 BIS VB350 UND ZU VB030M BIS VB350M 12V AC/DC 50/60HZ, 24V AC/DC

50/60HZ, 100-240V AC 50/60HZ
ELECTRIC WIRING WITH MIDDLE POSITION FROM VB030 TO VB350 AND FROM VBO30M TO VB350M 12V AC/DC 50/60HZ,

24V AC/DC 50/60HZ, 100-240V AC 50/60HZ

ERDE Ground (PE)

Li+)
N | |
SICHERUNG SICHERUNG BEDIENUNG DES STELLANTRIEBES
Fuse Fuse Electric actuator
. S SW
GESCHLOSSEN GECIFFNET
5 Closad Open
o SW oy pe.
rc'; = - ; E., ERDE ‘:2:;:";2 :;:;:‘:IL.,.».\E.\ N
a8 5|=s Ground -~ PR
85| Slés et | U G
112 |3 ||[a[e]c[o[e]#]u[v]w]a [4]K]z
. . L N
e (g || 3 + -
i o || Be || 8| |Es T
AR RRE A ENIR f
- = = E £
3 de E SW1 SW2
k ¥ ¥ k b FREE SCHALTER EBDE (PE)
g o o T sae Ground (PE)
FREIE SCHALTER [y
VERSORGUNGSPLATINE Free contacis H
Power supgply MAX 2A Z50VaC | 30Vac - KLEMMENERETT =
voltage card STEVERPLATINE - CONTROLLOGIC BOARD &8 Terminal block
2o
ELEKTRISCHER STELLANTRIEB MIT MITTELSTELLUNGER POSITION == ELEKTRISCHER STELLANTRIEE
Electric actuator with middle position g8 | Electric actuator
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