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ARMATUREN GMBH

Weichdichtender Schieber/
Resilient gate valve

PA-014 / PA-024
Technische Daten Specification
Bauform Design

Weichdichtender Keilflachschieber  Resilient flat-body gate valve
Gehduse: GGG-40, EKB beschichtet  Body: GGG-40, EKB coated

Keil: GGG-40 EPDM gummiert Wedge: GGG-40 EPDM coated
Bauldnge: F4 und F5 Face to face according to F4 and F5
Ohne Handrad Without handwheel
Anschluss Connection
Flanschanschluss nach DIN PN 16 Flange connection according to DIN
PN 16

ab DN 200 PN 10 oder PN 16 From DN 200 PN 10 or PN 16
PA-014 PA-014
Keilflachschieber Flat body gate valve
Bauldange F4 Face to face F4
PA-024 PA-024 =
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Keilovalschieber Oval body gate valve DV
Bauldnge F5 Face to face F5 " Trinkwasser
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DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600
D [mm] %5 185 200 20 250 285 340 400 455 520 580 715 340
L1 Serie W [mm] 150 170 180 10 200 210 230 250 270 290 310 350 390
L1 Serie 15 [mm] 250 270 280 300 35 350 400 450 500 550 §00 700 /
b1[mm] 19 ] 19 0 ] 19 20 2 2450 2650 28 E)) 36
b2 [mm] 51 165 m 204 243 278 362 430 485 585 585 720 860
d PN10/PN16 [mm)] 19 n 19 bl ] 7 23 23/28 23/28 23/28 28/31 28/34 3N/}
H[mm] 210 235 265 293 343 380 465 573 675 820 820 1040 1240
K1 PN10 [mm] 125 145 1680 180 20 240 295 350 400 460 515 620 725
K1 PN16 [mm] 25 5 160 180 210 240 295 355 410 470 525 650 770
Vierkant s1 [mm] % 17 7 19 n 19 24 27 27 27 2 32 2
Anzahl der Bohridcher [mm] 200 250 250 300 300 300 400 500 500 600 800 800 800
No. of bolts PN10/PN16 4 4 8 8 8 8 8/12 2 12 % 16 20 20
Umdrehungen AUF/ZU 10 13 16 20 25 30 40 50 80 37 7 48 60
MOT gem&p EN 1074-2 [Nm)] 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600
TRl e D M S P e Dp=16[bor] | 30 30 35 40 65 65 120 ) 220 280 280 320 430
Dichtheit/Min z2umAntrieb [Nml| po w10 [bar] | 20 30 5 40 60 60 no B0 200 250 250 310 400
Ungeféhres Gewicht Serie 14 [kg] 900 120 B8O 1660 2400 3100 5700 9320 13410 212 226 438 637
Ungeféhres Gewicht Serie 15 [kg] 950 1190 14.80 1820 2700 3500 6400 1045 65 228 243 509 /

GRUNDAUSFUHRUNG SONDERAUSFUHRUNGEN AUF ANFRAGE (Unterschiede zur Grundousfihrung)

EPDM fir Trinkwo sser NBR fir Abwasser Verstarkter Komosionsschutz for Abwasser
Gehduse EN GJUS-400-15 (GGG-40)
Deckel EN GJS-400-15 (5GG-40)
Keil EN-GS-40-15 (GGG-40)/ EPDM NER . NBER
Deckelschrauben Edelstahl A2
Spindel Edelstohi 14021 Edelstohi 14571
Spindelmutter Messing CWEM N ‘ Broree
Epoxy Pulverbeschichtung min 250 ym min. 300 ym
Um fGhrung (fir DN500-600) EPDM NBR [l
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