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Schmutzfänger, Trinkwasser 

Strainer, Drinking Water 

PA-050T.215 / 050T.325 

 

Technische Daten Specification  

 

 

Bauform 

PA-050T.215: PN 10/16 

Gehäuse: EN GJL-250 

PA-050T.325: PN 25 

Gehäuse: EN-GJS-400-18 

 

Baulänge: gem. EN 558-1,  

Grundreihe 1 (DIN 3202, F1) 

Sieb: Edelstahl 1.4301 

Maschenweite:  

DN 15-20: 0,54mm,  

DN 25-65: 0,87mm,  

DN 80-300: 1,18mm, 

Feinsieb: 0,25 mm 

mit Entleerungsschraube 

Epoxy Pulverbeschichtung RAL5005 

min. 250 μm,  

Dichtungselemente für Trinkwasser 

gemäß EN 681 

Design 

PA-050T.215: PN 10/16 

Body: EN GJL-250 

PA-050T.325: PN 25 

Body: EN-GJS-400-18 

 

Face to face: acc. to  

EN 558-1, (DIN 3202, F1) 

Mesh: 1.4301 

Mesh size:  

DN 15-20: 0,54mm,  

DN 25-65: 0,87mm,  

DN 80-300: 1,18mm, 

Fine screen: 0,25 mm 

with drain plug 

Epoxy powder-coating 

RAL5005 min. 250 μm, 

Sealing elements for drinking 

water acc. to EN 681 

Anschluss 

Flanschausführung 

Connection 

Flanged ends 

  

Betriebstemperatur 

Max. 50°C 
Temperature Range 

Max. 50°C 
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